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Zur Nutzung des DAKO TransferTools wird bendtigt:

+ USB-C-Kabel

* Mindestens Betriebssystem Windows 8.1

* Einer oder mehrere DAKO-Accounts

* Mindestens ein aktiver TachoWeb-Benutzer (bei Archivierung von Tachografendaten mit DAKO)
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DAKO TransferTool Konfigurationsoberflache

Herunterladen der letzten 50 Tage

Fahrerkarte und Tacho-Daten

auf TachoKEY speich

TachoKEY einrichten

1 8 Firmware FW-1005

Mz e Frmaae Upcate (Veriion 1005 ung neher) seten S w2 e ADD-FAnGEst oes Ik scner.

Legende

1. Nutzername Webplattform: Benutzer der DAKO Webplattform, in
den die Container- und Fahrerkartendaten hochgeladen werden.

2. Passwortbestatigung: Abfrage des zum Nutzername Webplattform
gehorigen Passworts

3. Ausweichfirma bietet die Mdglichkeit, einen Account als ,Auffang-
station” nicht zuordenbarer Containerdaten festzulegen. Kontaktie-
ren Sie hierzu bitte den DAKO Kundenservice

4. Fehler-Pfad: Automatische Sammelstelle fiir fehlerhafte oder
anderweitig nicht verarbeitbare Containerdaten.

5. Ordnerpfad-Auswahlbutton
6. Loschen-Button zum Léschen des ausgewahlten Ordnerpfads

7. Containerdaten hochladen-Button startet den Upload der auf dem
TachoKEY vorhandenen Daten in die DAKO Webplattform.

8. Seriennummer des aktuell verwendeten TachoKEYs, z. B.
SK01234958 FW-1005

9. Download-Zeitraum legt fest, bis zu welchem Zeitraum auf dem
TachoKEY befindliche Containerdaten {ibertragen werden. Dies ist
bei Erstnutzung des DAKO TransferTools bereits voreingestellt.

10. Download-Datenquelle legt fest, welche Daten vom Tachografen
zum TachoKEY iibertragen werden. Dies ist bei Erstnutzung des
DAKO TransferTools bereits voreingestellt.

11. Geschwindigkeitsdaten herunterladen ibertrdagt zusatzliche Daten
vom Tachografen auf den TachoKEY. Ein Aktivieren vergroBert die
Datenmenge und fiihrt zu ldngeren Ubertragungszeiten. Dies ist bei
Erstnutzung des DAKO TransferTools bereits voreingestellt.

(' DAKO

DAKO-Kundenservice: +49 3641 22778 700, ticket@dako.de

12. TachoKEY-Modus: Auswahl der bevorzugten Nutzungsweise des
DAKO TachoKEYs (siehe auch Seite 6)

13. Wartezeit gibt an, wie lange ein an einem Tachografen eingesteck-
ter TachoKEY nach einer App-Verbindung sucht.

14. Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen |6scht alle sich auf dem
auf dem TachoKEY befindlichen Fahrerkarten- und Tachodaten. Die
aktuelle Firmware auf dem TachoKEY bleibt davon unberiihrt.

15. Einstellungen auf dem TachoKEY speichern-Button speichert die
unter Punkt X-Y und Z-A vorgenommenen Konfigurationseinstel-
lungen.

16. TachoKEY einrichten-Button ermdglicht die initiale Einrichtung
eines angeschlossenen TachoKEYs

17. TachoKEY-Passwort andern-Button: Dieser Button erscheint an-
stelle des TachoKEY einrichten-Buttons, nachdem die Einrichtung
intital durchgefiihrt wurde. Hier kann das Passwort des ange-
schlossenen TachoKEYs gedndert werden. Das werksseitig vorein-
gestellte Passwort ,0000“ kann nicht wieder vergeben werden.

18. Firmware: Anzeige der aktuell auf dem angeschlossenen Tacho-
KEY installierten Firmware

19. Firmware-Update: Aktuell ausgewahlter Pfad zur Update-Software

20. Firmware-Pfadauswahl: Auswahl der zu Firmware (Version), die
auf dem angeschlossenen TachoKEY installiert werden soll

21. Aktualisieren-Button startet die Installation der ausgewahlten
Firmware.

DAKO TransferTool — Seite 3



Nutzung/ Einstellung des DAKO TransferTools

1. Installieren Sie das DAKO TransferTool auf einem PC.
2. SchlieRen Sie den DAKO TachoKEY mit einem USB-C-Kabel an dem PC an, auf dem

das DAKO TransferTool installiert ist.

Sofern kein DAKO TachoKEY an den PC via USB-C-Kabel angesteckt ist, wird jegliche Ein-
gabe in das Programm verwehrt und es erscheint untenstehende Warnung.

. TachoKEY wurde nicht gefunden. Bitte prufen Sie die
! \ Kabelverbindungen und starten Sie den

£ % \TachoSync-Configurator erneut!

oK

3. Offnen Sie das Programm DAKO TransferTool.

4. Beim ersten Offnen des DAKO TransferTools klicken Sie auf den Button ,TachoKEY

einrichten”, um den TachoKEY initial einzurichten.

Unter ,Erklarung” finden Sie eine Kurzbeschreibung des gerade ausgewéhlten

TachoKEY-Modus.

5. Speichern Sie Ihre Auswahl und |hr Passwort. Die Konfigurationsoberflache des

DAKO TransferTools offnet sich.

Legen Sie fest, wie Sie den TachoKEY benutzen machten:

O App-Modus
O TachoStations-Modus

@®  Hybrid-Modus (Standard)

Wartezeit in Minuten fir Verbindung mit Mobilgerat: 1 (default) ¥

Erklarung:

Wenn Sie unsicher sind oder alle Optionen méchten, wéhlen Sie diesen Modus. Daten
kénnen uber ein Mobilgerat hochgeladen werden. Sollte sich nach Ablauf der definierten
Wartezeit kein Mobilgerat mit dem TachoKEY verbunden haben, startet der Datendownload
auf den TachoKEY, welcher anschlieBend Gber eine TachoStation ausgelesen werden kann.

Wahlen Sie ein individuelles Passwort fiir lhren TachoKEY:

Ihr Passwort muss: zwischen 8 und 12 Zeichen lang sein, mind. 1 GroBbuchstaben
enthalten, mind. 1 Kleinbuchstaben enthalten, mind. 1 Ziffer enthalten

Neues Passwort eingeben: “

Neues Passwort wiederholen:

Speichern Abbrechen

B | TachoKEY einrichten X

(' DAKO
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Hochladen von Containerdaten ins DAKO-Versum

Tragen Sie den DAKO Webplattform-Benutzer in das Feld ,Nutzername Webplatt-
form“ ein, in den die Containerdaten auf dem TachoKEY iibertragen werden sollen.

Empfehlung: Legen Sie einen separaten Benutzer in lhrem Webplattform-Account
an, der ausschlief3lich fiir die Containerdateniibertragung genutzt wird.

Nutzername Webplattform

HOLZESCHENBACH « GEORGESCHENBACH

1. Verifizieren Sie den eingetragenen Benutzer mit dem Button ,Passwortbestatigung’
und geben Sie entsprechend des Dialogfelds das Passwort ein.

) Passwortvalidierung

Bitte geben Sie das Passwort ein.

Prufen Abbrechen

2. Optional: Legen Sie eine ,Ausweichfirma“ fest.

3. Wahlen Sie unter Fehler-Pfad einen Ordner aus, in den fehlerhafte oder anderweitig
nicht Gbertragbare Containerdaten automatisch abgelegt werden.

Fehler-Pfad

[Containerdateien hochladen]

Bitte iiberpriifen Sie diesen Ordner regelmaRig.
Eine Fehlermeldung fiir nicht hochgeladene Containerdaten gibt es nicht.

Hier abgelegte Dateien senden Sie bitte an den DAKO Kundenservice (Support),
um eine Fehleranalyse durchzufiihren.

4. Ldsen Sie mit dem Button ,Containerdateien hochladen” die Ubertragung der Con-
tainerdaten auf dem angeschlossenen TachoKEY in den angebenen DAKO Web-
plattform-Benutzer aus.

@ DAHO DAKO-Kundenservice: +49 3641 22778 700, ticket@dako.de
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Konfigurieren des DAKO TachoKEYs
Sie konnen folgende Konfigurationen mithilfe des DAKO TransferTool vornehmen:

+ Download-Zeitraum (alle vorhandenen Daten / Daten der letzten 90 Tage)

+ Download-Datenquelle (Fahrerkarten- und Tachografendaten / Fahrerkartendaten /
Tachografendaten)

+ Geschwindigkeitsdaten herunterladen vom Tachografen auf den TachoKEY
* TachoKEY-Modus

+ Wartezeit, die der am Tachografen angesteckte TachoKEY nach einer Verbindung
mit der DAKO TransferApp sucht.

1. Wahlen Sie lhre gewiinschten Einstellungen.

2. Speichern Sie |hre Einstellungen fiir den angeschlossenen TachoKEY mit einem
Klick auf ,Einstellungen auf TachoKEY speichern”.

3. Die Konfiguration wurde erfolgreich ibernommen, wenn die Informationsmeldung
,Die Konfiguration wurde erfolgreich auf dem TachoKEY gespeichert.” erscheint.

Information X

. Die Konfiguration wurde erfolgreich auf dem TachoKEY
—/ gespeichert,

Die TachoKEY-Modi

App-Modus TachoStations-Modus

Der TachoKEY kann nur mit einer App  Der TachoKEY startet den Download mit
ausgelesen werden, und wird den dem Anstecken an einen Tachografen.
Tachografendownload erst starten, so-  Die Daten auf dem TachoKEY sind nur mit
bald eine Bluetoothverbindung mit dem DAKO TransferTool oder einer

der DAKO TransferApp besteht. DAKO TachoStation herunterladbar.

Hybrid-Modus

Tachografendaten kdnnen iber ein Mobilgerat hochgeladen werden, per DAKO
TransferTool oder DAKO TachoStation. Verbindet sich nach dem konfigurierten
Zeitintervall keine App mit dem TachoKEY, startet der Datendownload vom
Tachografen auf den TachoKEY automatisch trotzdem. Die Containerdaten
konnen anschlielend per DAKO TransferTool oder DAKO TachoStation ibertra-
gen werden.
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Passwort des DAKO TachoKEYs andern

1. Um das Passwort des angeschlossenen DAKO TachoKEYs zu dndern, klicken Sie
den Button ,TachoKEY-Passwort andern®.

Wartezeit (in Minuten)

auf TachoKEY spei

Aut i g 0 i )
TachoKEY-Passwort sndern

2. Das Dialogfeld zur Passwortbestatigung 6ffnet sich. Geben Sie lhr neues Passwort

eln.

B | Passwortbestatigung X

Ihr Passwort muss: zwischen 8 und 12 Zeichen lang sein, mind. 1
GroBbuchstaben enthalten, mind. 1 Kleinbuchstaben enthalten, mind. 1

Ziffer enthalten

Neues Passwort eingeben: “

Neues Passwort wiederholen:

va:h:"'\z"';af‘t‘-"‘:r.

3. Bestatigen Sie die das neue Passwort mit dem Button ,TachoKEY-Passwort".

Firmware des TachoKEY updaten

1. Wahlen Sie im Bereich Firmware Update die zu installierende Firmware tiber den
Pfadauswahl-Button aus.

Firmware FW-1005

Firmware Update

Mz gimem Frmawe Upcate (Version 1005 ong ne

rer) Paten S v S AOD-FANGIRT Grs TICRGKIYE Scner

Bei erfolgreicher Auswahl wird der Dateipfad im Formularfeld angezeigt.

Firmware FW-1005

Firmware Update

Mz girem Frmawe Upcate (Version 1005 ng no

rer) et S w2, Gt A0D-FINGERT Oes TIAOKTY Scne

2. Klicken Sie den ,Aktualisieren“-Button, um die Installation auf dem angeschlosse-
nen TachoKEY zu starten. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
3. Die Installation ist abgeschlossen, wenn die Erfolgsmeldung ,Die Firmware wurde

erfolgreich aktualisiert.” erscheint.

Erfolg

:l Die Firmware wurde erfolgreich aktualisiert.
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